
Proven EMC Shielding Performance

56 19-21 Finch Drive, Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex CM7 2SF, United Kingdom. T +44 (0)1376 348115, F +44 (0)1376 345885, E info@kemtron.de, www.kemtron.de

K
em

tr
on

 C
at

al
og

ue
 0

9–
20

22

Überblick

Unsere Auswahl an Drahtgestrickdichtungen bietet kostengünstige Lösungen für den RFI-/EMI- und 
EMP-Schutz in Anwendungen, bei denen eine hohe Abschirmung der magnetischen und elektrischen 
Felder erforderlich ist.

Sie werden auf einer Rundstrickmaschine aus einem einzigen Draht hergestellt. Die Monofilament-
Schlaufenkonstruktion verleiht Festigkeit und ermöglicht die Anpassung an nahezu jede Größe und 
Form. Der Herstellungsprozess ermöglicht die Integration eines optionalen Elastomerkerns, um die 
Kompression zu unterstützen. Eine zusätzliche Umweltabdichtung bzw. ein zusätzlicher Träger sind 
ebenfalls optional erhältlich. Die Drahtgestricke sind in vielen Kombinationen vorhanden, um möglichst 
vielen Anwendungen hinsichtlich der EMV- und Umweltabschirmung gerecht zu werden.

Das Drahtgestrick von Kemtron ist in drei Varianten 
erhältlich

1.	 Festes Drahtgestrick.
2.	 Drahtgestrick über Elastomerkern.
3.	 Drahtgestrick mit zusätzlicher Umweltabdichtung.

Zusammenfassung
Festes 

Drahtgestrick
Drahtgestrick über 

Elastomerkern

Drahtgestrick 
mit zusätzlicher 

Umweltabdichtung

RFI-/EMI-/EMV-Abschirmung • • •

EMP-Schutz • • •

Umweltabschirmung Nur Staub Nur Staub •

Häufiges Öffnen • •

Endloslängen • • •

Abgelängt • • •

Zusammengefügte Dichtung • • •

Drahtgestrick über 
Elastomerkern

• •

Silikon-/Neoprenträger •

Pressanschläge bzw. -kragen •

Fertigungskapazitäten

Kemtron hat die Produktionsanlagen für Drahtgestricke 
kontinuierlich ausgebaut und das Produktwissen 
kontinuierlich vertieft. Wir stellen RFI-/EMI-Dichtungen 
aus einer Vielzahl an Materialien und in unterschiedlichen 
Größenkonfigurationen her. Unsere umfangreichen 
Fertigungseinrichtungen in Verbindung mit den großen 
Beständen an Rohmaterialien ermöglichen uns die Herstellung 
von Drahtgestricken, die ein breites Anwendungsspektrum 
abdecken.

Unsere Dienstleistungen sind auf Ihre Anforderungen 
zugeschnitten: Unter Einhaltung optimaler Lieferzeiten 
produzieren wir wirtschaftliche Dichtungen in Form von 
Prototypen sowie in kleinen, mittleren oder großen Serien.

Drahtgestrick
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Produktübersicht

Das Produkt besteht aus einem Drahtgestrick, das in eine bestimmte Profilform gebracht wird und einen 
durchgehenden Dichtungsstreifen bildet.

Anwendungen

Feste Drahtgestrickdichtungen bieten eine hervorragende 
EMI-, RFI- und EMP-Abschirmung zwischen zwei metallischen 
Oberflächen. Durch die Auswahl eines geeigneten 
Drahtgestrickmaterials kann eine gute galvanische Paarung 
mit den Gegenflanschen erzielt werden. Dadurch wird 
wiederum eine mögliche Korrosion zwischen Dichtung und 
Flansch begrenzt.

•	 RFI-/EMI-/EMP-Anwendungen.
•	 Plattendichtungen in geschirmten Räumen.
•	 Bereiche mit unregelmäßigem Zugang.
•	 Kabelschirmung (mit Flachband umwickelt).

Lieferformen

•	 In Endloslängen, auf Länge zugeschnitten oder in 
zusammengefügten Dichtungen mittels Punktschweißen 
oder Nähen eingearbeitet.

•	 Zahlreiche Profilvarianten und Größen lieferbar.
•	 Komprimierte Gestrickringe.
•	 Ein Selbstkleberücken ist für diese Drahtgestrickvariante 

nicht empfehlenswert.

Gestaltungsaspekte

•	 Die Enden des Drahtgestricks sind zu überprüfen. 
Nach dem Schneiden können lose Drähte vorhanden 
sein. Kemtron bietet professionelle Möglichkeiten zur 
Bearbeitung der Enden. Falls Sie aber das Drahtgestrick 
selbst zuschneiden, gibt es folgende Optionen, um lose 
Drähte zu vermeiden:
	– Eintauchen der Enden in Kleber
	– Punktschweißen der Enden
	– Nähen der geschnittenen Drahtgestrickenden.

•	 Kompressionskräfte, die eine gute Kontaktfähigkeit 
ermöglichen.

•	 Steifigkeit des Metallteils, in dem das Gestrick integriert 
wird.

•	 Galvanische Verträglichkeit. Verschiedene Drahttypen 
stehen zur Verfügung.

•	 Konstruktionsbedingt ist eine Wasser- und 
Feuchtigkeitsabdichtung nicht möglich. Eine begrenzte 
Staubabdichtung ist vorhanden.

•	 Festes Drahtgestrick weist einen hohen 
Druckverformungsrest auf. Für das häufige Öffnen von 
Abdeckungen ist es nicht geeignet.

Festes Drahtgestrick
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Breite

Materialien

Drahtlegierung: Monel 400 (Mon)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikation: BS3075 NA13 
US-Spezifikation: AMS 4730

Verzinnter, kupferplattierter Stahl (TCS)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikationen: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
US-Spezifikationen: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 1010
*	Für dieses Material liegt keine vollständige Spezifikation vor. Prozesse wurden, wenn 

möglich, aus Teilen obenstehender Spezifikationen abgeleitet.

Edelstahl (S/St)
UK-Spezifikation: BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Drahtdurchmesser: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
UK-Spezifikation: BS EN 573 Teil 3 
Drahtdurchmesser: 0,13 mm

Toleranzen

•	 Rund- und Rechteckprofile: ± 0,8 mm
•	 Fahnen-/Zwischenstegmaße: ± 1,5 mm
•	 Breite Höhe  ± 0,8 mm

Bestellhinweis

Die Teile-Nr. setzt sich wie folgt zusammen: Material-Nr., 
Referenz-Nr.

Beispiel
112-0032	 =	Moneldraht, Rundprofil, 3,2 mm Ø.

H-Feld Magnetisch

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

Edelstahl 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

E-Feld Elektrisch

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

Edelstahl 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

P-Feld Einfache Welle

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

Edelstahl 85 62 36

Aluminium 86 72 34

Typische Schirmdämpfung Flachband

Profil

Hinweis: Das Produkt hat eine maximale Dicke von 0,5 mm.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Festes Drahtgestrick

Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
142 144 146 148

6,4 mm 0064

12,7 mm 0127

19,1 mm 0191

25,4 mm 0254

38,1mm 0381

Material-Nr.
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Ø

Rundprofil Rechteckprofil

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Festes Drahtgestrick

Ø
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
112 114 116 118

1,6 mm 0016

2,4 mm 0024

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Höhe Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
132 134 136 138

1,6 mm 1,6 mm 0016-0016

1,6 mm 2,4 mm 0016-0024

1,6 mm 3,2 mm 0016-0032

1,6 mm 4,8 mm 0016-0048

2,4 mm 2,4 mm 0024-0024

2,4 mm 3,2 mm 0024-0032

2,4 mm 4,8 mm 0024-0048

3,2 mm 3,2 mm 0032-0032

3,2 mm 4,8 mm 0032-0048

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 0048-0048

4,8 mm 6,4 mm 0048-0064

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

6,4 mm 6,4 mm 0064-0064

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

9,5 mm 9,5 mm 0095-0095

Höhe

Breite

Material-Nr.Material-Nr.
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Ø

Fahne

Ø

Breite

Rundprofil mit Fahne Doppelrundprofil mit Zwischensteg

Profil Profil

Festes Drahtgestrick

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Ø Fahne B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
122 124 126 128

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

4,8 mm 15,9 mm 0048-0159

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

6,4 mm 15,9 mm 0064-0159

8,0 mm 9,5 mm 0080-0095

8,0 mm 12,7 mm 0080-0127

8,0 mm 15,9 mm 0080-0159

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

9,5 mm 15,9 mm 0095-0159

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Ø Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
152 154 156 158

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

3,2 mm 19,1 mm 0032-0191

3,2 mm 25,4 mm 0032-0254

4,8 mm 19,1 mm 0048-0191

4,8 mm 25,4 mm 0048-0254

6,4 mm 19,1 mm 0064-0191

6,4 mm 25,4 mm 0064-0254

Material-Nr.Material-Nr.
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Produktübersicht

Ein Elastomerkern aus z. B. Neopren- oder Silikonmoosgummi mit Vollprofil oder Rundhohlprofil wird 
von einem Drahtgestrick umgeben. Üblicherweise wird der Elastomerkern von zwei Lagen Drahtgestrick 
ummantelt. Bei kleineren Durchmessern bis zu 1,5 mm ist eine Lage ausreichend. Das Drahtgestrick 
wird in die gewünschte Profilform gebracht und bildet einen durchgehenden Dichtungsstreifen, der 
elastisch und verformbar ist und eine ausgezeichnete RFI-, EMI- bzw. EMP-Abdichtung sicherstellt.

Anwendungen

Abgesehen davon, dass eine ausgezeichnete EMI-, RFI- und 
EMP-Abschirmung zwischen zwei metallischen Oberflächen 
erzielt wird, ermöglicht die Auswahl des geeigneten 
Drahtgestrickmaterials eine gute galvanische Paarung mit 
den Gegenflanschen. Dadurch wird wiederum eine mögliche 
Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt. Der 
Elastomerkern ermöglicht ein Zusammenpressen der 
Dichtung mit geringer bis mittlerer Kraft. Die Dichtung 
kann unebene Oberflächen ausgleichen und weist ein gutes 
Rückstellverhalten auf.

•	 Nutdichtungen, z. B. O-Ringe.
•	 Aufgrund der Rückstellelastizität und geringen 

Kompressionskraft sind die Produkte optimal für 
Anwendungen geeignet, die häufige Öffnungs- und 
Schließvorgänge erfordern.

Gestaltungsaspekte

•	 Die Enden des Drahtgestricks sind zu überprüfen. 
Nach dem Schneiden können lose Drähte vorhanden 
sein. Kemtron bietet professionelle Möglichkeiten zur 
Bearbeitung der Enden. Falls Sie aber das Drahtgestrick 
selbst zuschneiden, gibt es folgende Optionen, um lose 
Drähte zu vermeideny:
	– Eintauchen der Enden in Kleber.
	– Punktschweißen der Enden.
	– Nähen der geschnittenen Drahtgestrickenden.

•	 Kompressionskräfte, die eine gute Kontaktfähigkeit 
ermöglichen.

•	 Steifigkeit des Metallteils, in dem das Gestrick integriert 
wird.

•	 Galvanische Verträglichkeit. Verschiedene Drahttypen 
stehen zur Verfügung.

•	 Konstruktionsbedingt ist eine Wasser- und 
Feuchtigkeitsabdichtung nicht möglich. Eine begrenzte 
Staubabdichtung ist vorhanden.

Lieferformen

•	 Endloslängen.
•	 Auf Länge geschnitten.
•	 Zusammengefügte Dichtungen.
•	 Zahlreiche Profilvarianten und Größen.
•	 Verschiedene Drahttypen sind verfügbar, um den 

Anforderungen hinsichtlich galvanischer Verträglichkeit 
gerecht zu werden.

•	 Die große Auswahl an Elastomerkernen ermöglicht 
es, unterschiedlichste Anforderungen im Hinblick 
auf Temperaturbereich, Druckverformungsrest und 
Kompressionskraft etc. zu erfüllen.

•	 Rund- und Rechteckprofile gehören zu den 
Standardprofilen, aber auch andere Profile sind nach 
Kundenwunsch erhältlich.

•	 Zum EMP-Schutz werden mindestens sieben Lagen 
Metallgestrick empfohlen. Abhängig von der 
Geräteanwendung und der erforderlichen Abschirmklasse 
können weitere Lagen hinzugefügt werden.

•	 Ein Selbstkleberücken ist für diese Drahtgestrickvariante 
nicht empfehlenswert.

Drahtgestrick über  
Elastomerkern
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Typische Schirmdämpfung

Materialien

Drahtlegierung: Monel 400 (Mon)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikation: BS3075 NA13 
US-Spezifikation: AMS 4730

Verzinnter, kupferplattierter Stahl (TCS)
Drahtdurchmesser 0,11 mm 
UK-Spezifikationen: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
US-Spezifikationen: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 1010
*	Für dieses Material liegt keine vollständige Spezifikation vor. Prozesse wurden, wenn 

möglich, aus Teilen obenstehender Spezifikationen abgeleitet.

Edelstahl (S/St)
UK-Spezifikation: BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Drahtdurchmesser: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
UK-Spezifikation: BS EN 573 Teil 3 
Drahtdurchmesser: 0,13 mm

Festes Silikon
Entspricht grundsätzlich ZZ-R-765 
Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C 
Lebensdauer: >20 Jahre

Geschäumtes Silikon
US-Spezifikation: AMS 3195 
Temperaturbereich: -50 °C bis +200 °C 
Lebensdauer: >20 Jahre

Geschäumtes Neopren
US-Spezifikation: ASTM D1056 (84) SCE 42 
Temperaturbereich: -15 °C bis +80 °C 
Zustand: Mittel

Gummi – Toleranzen

•	 Drahtgestrick mit Rund- oder Rechteckprofil: ± 0,8 mm
•	 Bis zu 2,0 mm Durchmesser oder Dicke: ± 0,5 mm
•	 2,1 mm bis 10,0 mm Durchmesser oder Dicke: ± 0,8 mm
•	 Mehr als 10,1 mm Durchmesser oder Dicke: ± 1,5 mm
Hinweis: Alle angeführten Größen beziehen sich auf den Elastomerkern ohne Drahtgestrick. 
Zu berücksichtigen sind die Toleranzen für das Drahtgestrick: 1 Lage: ca. 0,4 mm / 2 Lagen: 
ca. 0,8 mm

Bestellhinweis

Die in den Tabellen angegebenen Größen sind nur Beispiele 
unserer Standardmaße. Weitere Größen sind auf Anfrage 
erhältlich. Die Teile-Nr. setzt sich wie folgt zusammen: 
Material-Nr., Referenz-Nr.

Beispiel
212-0032	 =	 Rundprofil mit 2 Lagen Moneldrahtgestrick über geschäumten Silikonkern 

mit 3,2 mm Ø.

Rundprofil  
Geschäumter Neoprenkern, Vollprofil

Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick über  
Elastomerkern

Ø
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
202 204 206 208

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Material-Nr.

H-Feld Magnetisch

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

Edelstahl 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

E-Feld Elektrisch

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

Edelstahl 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

P-Feld Einfache Welle

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

Edelstahl 85 62 36

Aluminium 86 72 34
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Ø

Material-Nr.Material-Nr.

Ø
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
242 244 246 248

1,6 mm 0016

2,4 mm 0024

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Ø
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
212 214 216 218

1,6 mm 0016

2,4 mm 0024

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Rundprofil  
Geschäumter Silikonkern, Vollprofil

Rundprofil  
Fester Silikonkern, Hohlprofil

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick über  
Elastomerkern
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Höhe

Breite

Höhe

Breite

Rechteckprofil  
Geschäumter Silikonkern

Rechteckprofil  
Geschäumter Neoprenkern

Profil Profil

Material-Nr.Material-Nr.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Höhe Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
282 284 286 288

3,2 mm 3,2 mm 0032-0032

3,2 mm 4,8 mm 0032-0048

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 4,8 mm 0048-0048

4,8 mm 6,4 mm 0048-0064

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

6,4 mm 6,4 mm 0064-0064

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

9,5 mm 9,5 mm 0095-0095

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Höhe Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
232 234 236 238

3,2 mm 3,2 mm 0032-0032

3,2 mm 4,8 mm 0032-0048

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 4,8 mm 0048-0048

4,8 mm 6,4 mm 0048-0064

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

6,4 mm 6,4 mm 0064-0064

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

9,5 mm 9,5 mm 0095-0095

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Drahtgestrick über  
Elastomerkern
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Ø

Fahne

Ø

Fahne

Rundprofil mit Fahne 
Geschäumter Silikonkern, Vollprofil

Rundprofil mit Fahne 
Fester Silikonkern, Hohlprofil

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick über  
Elastomerkern

Material-Nr. Material-Nr.

Ø Fahne B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
222 224 226 228

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

4,8 mm 15,9 mm 0048-0159

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

6,4 mm 15,9 mm 0064-0159

8,0 mm 9,5 mm 0080-0095

8,0 mm 12,7 mm 0080-0127

8,0 mm 15,9 mm 0080-0159

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

9,5 mm 15,9 mm 0095-0159

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Ø Fahne B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
252 254 256 258

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

4,8 mm 15,9 mm 0048-0159

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

6,4 mm 15,9 mm 0064-0159

8,0 mm 9,5 mm 0080-0095

8,0 mm 12,7 mm 0080-0127

8,0 mm 15,9 mm 0080-0159

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

9,5 mm 15,9 mm 0095-0159

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127
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Ø

Breite

Ø

Breite

Doppelrundprofil mit Zwischensteg 
Geschäumte Silikonkerne, Vollprofil

Doppelrundprofil mit Zwischensteg 
Feste Silikonkerne, Hohlprofil

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick über  
Elastomerkern

Material-Nr. Material-Nr.

Ø Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
262 264 266 268

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

3,2 mm 19,1 mm 0032-0191

3,2 mm 25,4 mm 0032-0254

4,8 mm 19,1 mm 0048-0191

4,8 mm 25,4 mm 0048-0254

6,4 mm 19,1 mm 0064-0191

6,4 mm 25,4 mm 0064-0254

Ø Breite
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
272 274 276 278

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

3,2 mm 19,1 mm 0032-0191

3,2 mm 25,4 mm 0032-0254

4,8 mm 19,1 mm 0048-0191

4,8 mm 25,4 mm 0048-0254

6,4 mm 19,1 mm 0064-0191

6,4 mm 25,4 mm 0064-0254
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Produktübersicht

Ein festes Drahtgestrick bzw. ein Drahtgestrick über einen Elastomerkern wird mit einer elastomeren 
Umweltdichtung verbunden.

Anwendungen

Dieser Dichtungstyp ist optimal geeignet, um eine hohe 
Abschirmung in Verbindung mit einer Umgebungsabdichtung 
zu erzielen. Der Lösungsansatz ist wirtschaftlich 
sinnvoll, wenn eine RFI-/EMI-/EMP-Abdichtung mit einer 
Umweltabdichtung kombiniert werden soll.

•	 Geeignet für Spalten mit großen Toleranzen.
•	 Türdichtungen.
•	 Plattendichtungen.
•	 Aufgrund der Rückstellelastizität und geringen 

Kompressionskraft sind die Produkte optimal für 
Anwendungen geeignet, die häufige Öffnungs- und 
Schließvorgänge erfordern.

Lieferformen

•	 Endloslängen bis zu 10 m.
•	 Zusammengefügte Dichtungen nach Kundenzeichnung.
•	 Optionale Pressanschläge oder -kragen.
•	 Leichte Montage mit optionalem Selbstkleberücken.
•	 Viele verschiedene Größen verfügbar.
•	 Große Materialauswahl, um möglichst vielen RFI-/EMI-/

EMP- und Klimaanforderungen, einschließlich ABC-
Schutz, gerecht zu werden.

•	 Wirtschaftliche Herstellung großer, zusammengefügter 
Dichtungen.

•	 Nach UL94-Anforderungen geprüfte, flammwidrige 
Materialien sind ebenfalls verfügbar.

Gestaltungsaspekte

•	 Wichtig ist, dass das Material nicht übermäßig 
komprimiert wird. Wenn über die Gerätekonstruktion 
eine übermäßige Verpressung nicht auf mechanischem 
Wege verhindert werden kann, sollte die Dichtung mit 
eingebauten Kompressionsbegrenzern ausgestattet 
werden. Das können entweder in die Dichtung 
eingebaute Metallanschläge oder ein in jedes 
Befestigungsloch eingebauter Metallkragen sein.

•	 Die minimale Materialbreite der gestanzten Dichtung 
darf nicht kleiner als 2 mm sein oder muss zumindest der 
Materialdicke an jeder Stelle der Dichtung entsprechen. 
Wenn dies um die Befestigungslöcher herum nicht 
möglich ist, sollte eine Aussparung in Erwägung 
gezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit ist bei 
der Ausführung der Presskragen in Befestigungslöchern 
erforderlich.

•	 Zu berücksichtigen sind die Kompressionskräfte, 
die Lochmittenabstände, die Größe und Anzahl der 
Befestigungen sowie die Steifigkeit der Gegenflansche.

•	 Die Enden des Drahtgestricks sind zu überprüfen. 
Nach dem Schneiden können lose Drähte vorhanden 
sein. Kemtron bietet professionelle Möglichkeiten zur 
Bearbeitung der Enden. Falls Sie aber das Drahtgestrick 
selbst zuschneiden, gibt es folgende Optionen, um lose 
Drähte zu vermeiden:
	– Eintauchen der Enden in Kleber
	– Punktschweißen der Enden
	– Nähen der geschnittenen Drahtgestrickenden.

•	 Galvanische Verträglichkeit. Verschieden Drahttypen 
stehen zur Verfügung.

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung
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Oberflächenmontierte Dichtungen

Bei oberflächenmontierten Elastomerdichtungen sollte die 
Verpressung der Dichtung auf 10 % bis 20 % begrenzt 
sein. 10 % ist das Minimum bei einer Dichtung aus festem 
Silikon. (Um eine übermäßige Verpressung zu vermeiden, sind 
Kompressionsbegrenzer für oberflächenmontierte Dichtungen 
von besonderer Bedeutung.)

Kompressionsbegrenzer können in viele verschiedene 
Dichtungen eingebaut werden oder in den Flansch integriert 
werden. Die Höhe der Kompressionsbegrenzer sollte der 
Höhe der maximal verpressten Dichtungshöhe entsprechen. 
Kompressionsbegrenzer können in Form von Pressanschlägen 
oder -kragen in die Dichtung eingebaut werden, sodass die 
Befestigungsschrauben hindurchgeführt werden können 
oder sich auf beiden Seiten der Befestigungsschraube Stifte 
befinden.

Wie die Dicke einer Dichtung für eine bestimmte 
Anwendung berechnet wird, zeigt das folgende Beispiel: 
Eine Dichtung kann zwischen 10 % und 25 % in einer 
Flanschdichtverbindung verpresst werden. Die Flansche 
sind nicht vollkommen eben, sodass sich die Flansche ohne 
Dichtung an einigen Stellen berühren bzw. an anderen Stellen 
ein Spalt zwischen ihnen vorhanden ist. Da die Dichtung 
zwischen 10 % und 25 % komprimiert wird, ist eine 
Verpressung von 25 % an den hohen Stellen und 10 % an 
den niedrigen Stellen („Spalten“) erforderlich.

Der größte Spalt entspricht 15 % der Dichtungsdicke. Bei 
einem Spalt von 0,45 mm wird eine Dichtung mit einer Dicke 
von 3,0 mm benötigt. Dieses Beispiel trifft rein theoretisch 
unter der Voraussetzung zu, dass sich die Flansche unter 
Belastung nicht „verbiegen“. Um Flanschverformungen 
entgegenzuwirken, ist es ggf. erforderlich, Befestigungen 
anzubringen. Die erforderliche Anzahl ist abhängig von der 
Flanschsteifigkeit/-starrheit.

Minimaler Randabstand

2 mm Randabstand (bzw. Materialdicke, wenn  
größer als 2 mm)

Hufeisenförmige Aussparung

Unzureichender Randabstand

Hufeisenförmige Aussparung

Kompressionskräfte begrenzen

Presskragen

Pressanschlag Min. Ø 3 mm

10 mm
10 mm

Kompression

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung
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Materialien

Drahtlegierung: Monel 400 (Mon)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikation: BS3075 NA13 
US-Spezifikation: AMS 4730

Verzinnter, kupferplattierter Stahl (TCS)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikationen: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
US-Spezifikationen: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 1010
*	Für dieses Material liegt keine vollständige Spezifikation vor. Prozesse wurden, wenn 

möglich, aus Teilen obenstehender Spezifikationen abgeleitet.

Edelstahl (S/St)
UK-Spezifikation: BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Drahtdurchmesser: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
UK-Spezifikation: BS EN 573 Teil 3 
Drahtdurchmesser: 0,13 mm

Festes Silikon
Entspricht grundsätzlich ZZ-R-765 
Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C 
Lebensdauer: >20 Jahre

Geschäumtes Silikon
US-Spezifikation: AMS 3195 
Temperaturbereich: -50 °C bis +200 °C 
Lebensdauer: >20 Jahre

Geschäumtes Neopren
US-Spezifikation: ASTM D1056 (84) SCE 42 
Temperaturbereich: -15 °C bis +80 °C 
Zustand: Mittel

Toleranzen

•	 Drahtgestrick mit Rund- oder Rechteckprofil: ± 0,8 mm
•	 Trägergröße: ± 0,8 mm
•	 Dichtung: ± 0,8 mm bis zu 300 mm, ± 1,2 mm bei mehr 

als 300 mm
•	 Lochmittenabstand: ± 0,4mm
Hinweis: Alle angegebenen Größen beziehen sich auf den Elastomerkern ohne Drahtgestrick. 
Zu berücksichtigen sind die Toleranzen für das Drahtgestrick: 1 Lage: ca. 0,4 mm / 2 Lagen: 
ca. 0,8 mm

Gummi – Toleranzen
•	 Bis zu 2,0 mm Durchmesser oder Dicke: ± 0,5 mm
•	 2,0 mm bis 10,0 mm Durchmesser oder Dicke: ± 0,8 mm
•	 Mehr als 10 mm Durchmesser oder Dicke: ± 1,5 mm

Bestellhinweis

Die in den Tabellen angegebenen Größen sind nur Beispiele 
unserer Standardmaße. Weitere Größen sind auf Anfrage 
erhältlich. Die Teile-Nr. setzt sich wie folgt zusammen: 
Material-Nr., Referenz-Nr.

Beispiel
334-0032-0032-0191	 =	 Geschäumter Silikonkern mit 3,2 mm Ø, 2 Lagen  

TCS-Drahtgestrick, verbunden mit geschäumtem Silikonträger  
3,2 mm x 19,1 mm. Für die Selbstkleberückenoption ist am Ende 
der Teilenummer der Zusatz „SAB“ anzugeben.

Typische Schirmdämpfung

Die Daten wurden entsprechend der modifizierten US-Norm 
MIL-STD 285 ermittelt.

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung

H-Feld Magnetisch

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

Edelstahl 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

E-Feld Elektrisch

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

Edelstahl 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

P-Feld Einfache Welle

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

Edelstahl 85 62 36

Aluminium 86 72 34
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Ø Höhe

Breite

Gestrick Träger

Ø Höhe

Breite

Gestrick Träger

Vollprofil-Drahtgestrick (Rund) und geschäumter  
Silikonträger

Vollprofil-Drahtgestrick (Rund) und geschäumter 
Neoprenträger

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung

Material-Nr.Material-Nr.

Gestrick Ø Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
302 304 306 308

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Gestrick Ø Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
392 394 396 398

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127
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HöheHöhe

BreiteBreite

Gestrick Träger

HöheHöhe

BreiteBreite

Gestrick Träger

Vollprofil-Drahtgestrick (Rechteckig) und geschäumter  
Silikonträger

Geschäumter Silikonkern (Rechteckig) und geschäumter 
Silikonträger

Profil Profil

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Material-Nr. Material-Nr.

Gestrick H Gestrick B Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
312 314 316 318

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095

Gestrick H Gestrick B Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
382 384 386 388

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095
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Ø Höhe

Breite

Gestrick Träger

HöheHöhe

BreiteBreite

Gestrick Träger

Vollprofil-Drahtgestrick (Rechteckig) und geschäumter 
Neoprenträger

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Material-Nr. Material-Nr.

Gestrick H Gestrick B Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
322 324 326 328

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095

Gestrick Ø Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
342 344 346 348

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Geschäumter Neoprenkern (Rund) und geschäumter 
Neoprenträger
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Ø Höhe

Breite

Gestrick Träger

HöheHöhe

BreiteBreite

Gestrick Träger

Geschäumter Neoprenkern (Rechteckig) und 
geschäumter Neoprenträger

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung

Material-Nr. Material-Nr.

Gestrick H Gestrick B Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
372 374 376 378

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095

Gestrick Ø Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
362 364 366 368

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Fester Hohlprofil-Silikonkern (Rund) und geschäumter 
Neoprenträger
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Ø Höhe

Breite

Gestrick Träger

Ø Höhe

Breite

Gestrick Träger

Geschäumter Silikonkern (Rund) und geschäumter 
Silikonträger

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Drahtgestrick mit  
Umweltdichtung

Material-Nr. Material-Nr.

Gestrick Ø Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
332 334 336 338

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Gestrick Ø Träger H Träger B
Mon TCS S/St Alu

Referenz-Nr.
352 354 356 358

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Fester Hohlprofil-Silikonkern (Rund) und geschäumter 
Silikonträger

Anmerkung 

Die in diesem Datenblatt/Katalog angegebenen Informationen basieren auf 

labortechnischen Untersuchungen, die von Kemtron als zuverlässig bewertet werden. 

Kemtron ist es nicht möglich, die Entwicklung bzw. die Ausführung des Kundenproduktes 

in Kombination mit den verwendeten Kemtron-Produkten zu prüfen. Es liegt daher in der 

alleinigen Verantwortung des Nutzers festzustellen, ob ein Produkt für eine bestimmte 

Anwendung geeignet ist. Wir empfehlen den Nutzern, eigene Tests im Hinblick auf die 

Produkteignung durchzuführen.

Das in diesem Datenblatt/Katalog beschriebene Produkt weist Standardqualität auf. 

Sofern von Kemtron nicht ausdrücklich auf der Rechnung, dem Angebot oder der 

Auftragsbestätigung angegeben, werden die Produkte ohne jegliche Gewährleistung – 

weder ausdrücklich noch stillschweigend – in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten 

Zweck verkauft. Kemtron kann nicht gewährleisten, dass kein Konflikt zwischen den in 

diesem Datenblatt/Katalog beschriebenen Produkten und bestehenden oder zukünftigen 

Patenten Dritter auftritt. Alle Risiken hinsichtlich mangelnder Eignung, der Verletzung von 

Patentrechten und dergleichen werden vom Nutzer getragen.
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Produktübersicht

Die aufsteckbaren Drahtgestrickdichtungen bestehen aus einem hohlen, geschäumten EPDM-
Dichtungsstreifen, der sehr flexibel und leicht verformbar ist, mit Stahlfederclip. Sie sind von zwei 
Schichten Drahtgestrick zur RFI-/EMI-Abschirmung umgeben.

Anwendungen

Die Dichtungsstreifen bieten eine gute RFI-/EMI-Abschirmung 
für Gehäuse und elektrische Schaltschränke. Für das weiche 
Hohlprofil ist nur eine geringe Schließkraft erforderlich, sodass 
dieses Produkt insbesondere für Türanwendungen geeignet 
ist, bei denen häufiges Öffnen und Schließen erforderlich ist. 
Die aufsteckbare Dichtung ist leicht montierbar und biegt 
sich bis zu 90 Grad. Das Drahtgestrick weist einen niedrigen 
Durchgangswiderstand zwischen den Kontaktflächen auf 
und gewährleistet eine gute Abschirmung. Die Auswahl 
des geeigneten Drahtgestrickmaterials ermöglicht eine gute 
galvanische Paarung mit den Gegenflanschen, wodurch eine 
mögliche Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt 
wird.

Lieferformen

•	 Endloslängen.
•	 Auf Länge geschnitten.
•	 Zusammengefügte Dichtungen.
•	 Zahlreiche Profilvarianten und Größen.
•	 Verschiedene Drahttypen sind verfügbar, um den 

Anforderungen hinsichtlich galvanischer Verträglichkeit 
gerecht zu werden.

•	 Andere Profile sowie NBR-Gummi sind auf Anfrage 
erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir für Ihren 
konkreten Anwendungsfall eine optimale Lösung finden.

Gestaltungsaspekte

•	 Die Enden des Drahtgestricks sind zu überprüfen. 
Nach dem Schneiden können lose Drähte vorhanden 
sein. Kemtron bietet professionelle Möglichkeiten zur 
Bearbeitung der Enden. Falls Sie aber das Drahtgestrick 
selbst zuschneiden, gibt es folgende Optionen, um lose 
Drähte zu vermeiden:
	– Eintauchen der Enden in Kleber,
	– Nähen der geschnittenen Drahtgestrickenden.

•	 Galvanische Verträglichkeit. Verschiedene Drahttypen 
stehen zur Verfügung.

•	 Konstruktionsbedingt ist eine Wasser- und 
Feuchtigkeitsabdichtung nicht möglich. Eine begrenzte 
Staubabdichtung ist vorhanden.

Aufsteckbare Drahtgestrick-Dichtungsstreifen  
zur RFI-/EMI-Abschirmung
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Materialien

Drahtlegierung: Monel 400 (Mon)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikation: BS3075 NA13 
US-Spezifikation: AMS 4730

Verzinnter, kupferplattierter Stahl (TCS)
Drahtdurchmesser: 0,11 mm 
UK-Spezifikation: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
US-Spezifikationen: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 10100
*	Für dieses Material liegt keine vollständige Spezifikation vor. Prozesse wurden, wenn 

möglich, aus Teilen obenstehender Spezifikationen abgeleitet.

Edelstahl (S/St)
UK-Spezifikation: BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Drahtdurchmesser: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
UK-Spezifikation: BS EN 573 Teil 3 
Drahtdurchmesser: 0,13 mm

EPDM
Schaumgummi (EPDM),  
schwarz (Klemmprofil EPDM 65 ± 5 Shore A). 
UL50 
UL95-HB

Bestellhinweis

Die in den Tabellen angegebenen Größen sind nur Beispiele 
unserer Standardmaße. Weitere Größen sind auf Anfrage 
erhältlich. Jeder Profilform ist eine eigene Teile-Nr. bzw. 
entsprechende Material-Nr. für das Drahtgestrick zugewiesen.

Beispiel
6052	 =	 profil 05 mit Monel

Profilform 05

Profilform 49

Profil

Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Mon TCS S/St Alu

6052 6054 6056 6058

Mon TCS S/St Alu

6492 6494 6496 6498

Aufsteckbare Drahtgestrick-Dichtungsstreifen  
zur RFI-/EMI-Abschirmung

Typische Schirmdämpfung

Material-Nr.

Material-Nr.

H-Feld Magnetisch

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

Edelstahl 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

E-Feld Elektrisch

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

Edelstahl 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

P-Feld Einfache Welle

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

Edelstahl 85 62 36

Aluminium 86 72 34
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Profilform 10 Profilform 09

Profilform 06 Profilform 19

Profil Profil

Profil Profil

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.
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Mon TCS S/St Alu

6102 6104 6106 6108

Mon TCS S/St Alu

6062 6064 6066 6068

Mon TCS S/St Alu

6192 6194 6196 6198

Mon TCS S/St Alu

6092 6094 6096 6098

Material-Nr.

Material-Nr. Material-Nr.

Material-Nr.


